
DIN Holder
Halterung zur Befestigung von Relay 
oder WallSwitch auf einer DIN-Schiene

Ausführliche Informationen über das Gerät 

erhalten Sie über den QR-Code oder über 

folgenden Link:

https://support.ajax.systems/de/manuals/relay/

Werkzeuglose Montage
Das Design der DIN-Halterung passt sich der Form des Relais an 

und sorgt für eine sichere Befestigung auf einer Standard-DIN-

Schiene von 35 mm. Relay oder WallSwitch wird mit einem 

Handgriff in das Halterungsgehäuse eingesetzt. Die Halterung 

wird mit seitlichen Scharnieren an einer Schiene befestigt, und es 

ist kein Werkzeug erforderlich.

Zusätzliche Funktionen

Das Gehäuse der Halterung 
hat eine integrierte Taste zur 
Steuerung der 
Stromversorgung über ein 
Relais.

Öffnungen im Gehäuse sorgen für eine 
Abkühlung des Relais und halten die 
Betriebstemperatur bis zu +60 °С.

Aufkleber, der angibt, welches 
Gerät oder welchen 
Stromkreis das Relais steuert.
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Kompatibilität Relay Jeweller

WallSwitch Jeweller











Betriebsparameter Betriebstemperatur-
bereich

von −25 °C bis +60 °C



Zulässige Luftfeuchtigkeit

bis zu 75 %

Gehäuse Installationsverfahren

Montage auf einer DIN-
Schiene



Farbe

Schwarz



Maße

52 × 41 × 18 mm



Gewicht

9 g

Lieferumfang DIN-Halterung

Aufkleberset

Kurzanleitung




Technische Daten


