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AXIS Q6075-SE 50 HZ
Artikelnummer: 229274

1/2,8" Netzwerk Dome, PTZ, 40x, Tag/Nacht,
1920x1080, Edelstahl, IP66, IP67, IK10

Hauptmerkmale

1/2,8" Netzwerk PTZ-Dome für Marine Anwendung SFP Slots für Glasfaseranbindung, RJ45 Ethernet

True Day/Night mit schaltbarem IR-Sperrfilter (ICR) SD/SDHC/SDXC-Steckplatz zur lokalen Speicherung

HDTV Auflösung bis zu 1920x1080 @ 50fps Seewasserbeständiges Edelstahl (SAE 316L/UNS, V4A)

Wide Dynamic Range (WDR) bis 120 dB Temperaurbereich im Betrieb: -30 °C bis 50 °C

40-fach Autofokus-Zoomobjektiv: F1,6/4,25-170mm On-Board-Analyse mit Machine Learning (MLPU)

H.265 mit Axis Zipstream, Lightfinder 2.0 Für Außenbereich: IP66/67, NEMA 4X, IK10

Spezifikationen

Hersteller-Nummer 02238-001
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Ihr Ansprechpartner

ESA GmbH
Nachtweide 2
67346 Speyer
DE
Tel: +4962321002426
Fax: +4962321002414
E-Mail: support@germanprotect.com
Web: www.germanprotect.com
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