
DB2
Akkubetriebene Video-Türklingel 
im Set
Kabelloser und sorgenfreier Schutz für die Haustür.

Erfahren Sie noch bevor es klingelt, wer vor Ihrer Haustür steht. Die EZVIZ DB2 
Pro bietet eine ultrascharfe 2K+ Auflösung, ein weiträumiges Sichtfeld, eine 
hohe Akkuleistung sowie eine kinderleichte Installation. Sie ist die neue 
Sicherheits- und Komfortlösung für Bewohner von Wohnungen, Apartments 
oder Häusern.

2K-Auflösung

Wiederaufladbarer 
5.200-mAh-Lithium
-Akku

IR-Nachtsicht 
(auf bis zu 5 m)

Intelligente Erkennung 
von menschlichen 
Bewegungen

WLAN-Gong enthalten 
(unterstützt 
microSD-Karten 
bis zu 256 GB)

Sabotagealarm

176° Ultra-Weitwinkel
-Sichtfeld

Mehrere Klingeltöne 
verfügbar

Wetterfestes Design H.265
-Videokomprimierung



*Die DB2 Pro ist auch mit allen bereits bei Ihnen installierten mechanischen oder elektrischen 16/24-V-Türgongs kompatibel.

Klare, scharfe Sicht mit der ersten 2K+ 
Video-Türklingel von EZVIZ.

Eine gut durchdachte Lösung in einem Set.

Die DB2 Pro verfügt über die höchste Auflösung ihrer Klasse und liefert 
gestochen scharfe, klare Videos, die jedes noch so kleine Detail der Besucher 
erfassen. Außerdem bietet sie eine Infrarot-Nachtsichtreichweite von 
5 Metern für Schutz rund um die Uhr.

Damit das Klingeln auch aus der Entfernung zu hören ist, koppelt 
EZVIZ es mit einem Gong für Innenräume. Darüber hinaus dient 
der Gong als WLAN-Verstärker, um die Netzwerkreichweite für die 
Türklingel zu erhöhen und eine stabile Verbindung zu 
gewährleisten – ein Problem, mit dem viele drahtlose Türklingeln 
zu kämpfen haben.

DB2 Pro mit einer 
5MP-Kamera

Gewöhnliche 2MP
-Kameras auf dem Markt

Mehrere Klingeltöne 
verfügbar

WLAN-Verbind-
ungsverstärker für 

die Türklingel

MicroSD-Karten-
steckplatz (bis 256 

GB)



*Daten gemäß den Testergebnissen von EZVIZ, basierend auf einer Nutzung von 5 Minuten pro Tag unter Standardbedingungen.

176° diagonal

Ultraweite Sicht für den optimalen 
Überblick.

Mit einem Betrachtungswinkel von 176 Grad können Sie 
nicht nur den Postboten in voller Größe sehen, sondern auch 
den Ablageort Ihres Pakets erkennen. Im Lieferumfang der 
Türklingel sind außerdem verschiedene Montageplatten 
enthalten, mit denen der Installationswinkel für eine optimale 
Sicht der Türklingel angepasst werden kann.

In wenigen Minuten eingerichtet und 
etwa 4 Monate lang nutzbar.

Wenn Sie kein versierter Elektriker sind, ist diese kabellose und 
wetterfeste DB2 Pro Kamera Ihre beste Wahl. Installieren Sie sie 
an einem beliebigen Ort und genießen Sie langanhaltenden 
Schutz und Komfort.

Wetterfestes Design Bis zu 115 Tage 
Akkuebensdauer* 

(wiederaufladbarer 
5.200-mAh-Akku)

Energiesparmodus

Den Erfassungsbereich mit verschie-
denen Halterungen anpassen.



3 Meter
4 Meter

5 Meter

Ein intelligenter Türwächter, 
der Sie auf dem Laufenden hält.

Kommunikation an der Tür

Egal von welchem Ort - über die EZVIZ-App können Sie sich 
jederzeit mit Ihrem Besuch in Echtzeit unterhalten.

Dank der intelligenten Personenerkennung und des 
PIR-Sensors ist die DB2 Pro in der Lage, Menschen von 
Haustieren oder Gegenständen zu unterscheiden. Sie können 
die Bedingungen für die Alarmauslösung anpassen, um die 
Empfindlichkeit des Geräts einzustellen.

*Der empfohlene PIR-Erkennungsabstand stammt aus den Testergebnissen von 
EZVIZ-Laboren. Dieser Wert kann aufgrund verschiedener Umgebungsfaktoren abweichen.



Sabotagealarm Einzigartige Cloud-Kontobindung

Unterstützt microSD-Karten Verschlüsselter Cloud-Speicher*

Einfach zu bedienen, aber schwer 
zu manipulieren.

Sichere und flexible Speicheroptionen.

Wird die Türklingel gewaltsam entfernt, ertönt ein schriller 
Alarm und Sie erhalten sofort eine Benachrichtigung auf Ihr 
Smartphone. Darüber hinaus verhindert die DB2 Pro dank 
der Kontobindung eine unbefugte Nutzung nach einem 
Diebstahl.

Stecken Sie eine microSD-Karte in den kabellosen Türgong, um Ihre 
Aufnahmen lokal zu speichern und sich keine Gedanken mehr über 
einen Datenverlust zu machen, selbst wenn die Video-Doorbell 
beschädigt wird oder verloren geht. Alternativ abonnieren Sie EZVIZ 
CloudPlay und erhalten unbegrenzten Speicherplatz sowie eine 
zusätzliche Datensicherheitsstufe.

*Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Ländern verfügbar. Prüfen Sie die Verfügbarkeit 
vor dem Kauf.



H.264 (standardmäßige Videokomprimierung)

Benötigte Bandbreite

Benötigter Speicherplatz

H.265 (verbesserte Videokomprimierung)

Benötigte Bandbreite

Benötigter Speicherplatz

Sparen Sie Videospeicherplatz und 
reduzieren Sie die Netzwerkbelastung.

Wir schützen Ihre Daten und 
Privatsphäre.

Dank der modernen H.265-Videokomprimierungstechnologie erzielt 
die Türklingel dieselbe oder eine bessere Videoqualität bei 
gleichzeitiger Reduzierung der erforderlichen Bandbreite und des 
Speicherplatzes.

Datensicherheit und Datenschutz sind die Eckpfeiler jedes von 
uns entwickelten Produkts. Die Datenübertragung zwischen dem 
Gerät und der EZVIZ-Cloud ist durchgehend verschlüsselt. Nur 
Sie haben die Schlüssel um Ihre Daten zu entschlüsseln.

*Beim Wechsel in den 24/7-Aufnahmemodus kann die H.265-Technologie den Bedarf an Videospe-
icherplatz und Bandbreite im Vergleich zu H.264 um 50 % reduzieren.

AES 
128-Bit-Verschlüsselung

TLS-Verschlüsselu
ngsprotokoll

Mehrstufige 
Authentifizierung



Technische Daten   Modell CS-DB2-A0-2C5WPFBR

Kameraparameter 

Bildsensor 1/2,7-Zoll-CMOS mit progressivem Scan (unterstützt 
geringe Lichtempfindlichkeit)

Objektiv 2,0 mm bei F2.0, Betrachtungswinkel: 176° (Diagonal)

Tag und Nacht IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung

Videoparameter 

Max. Auflösung 2544 x 1888

DNR 2D/3D DNR

Videokomprimierung H.265/H.264 

Bildgeschwindigkeit Max.: 15 fps; selbstadaptiv während 
der Netzwerkübertragung

PIR-Sensor 

Erfassungswinkel 100° 

Übertragungsreichweite Max. 5 m

Empfindlichkeit Vom Benutzer einstellbar (hohe, mittlere und niedrige 
Empfindlichkeit)

Schnittstelle 

Audioeingang Eingebautes hochempfindliches Mikrofon

Audioausgang Eingebauter Hochleistungslautsprecher

Rücksetztaste Ja

Netzwerk-Parameter 

Protokoll Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

Schnittstellen-Protokoll Proprietäres EZVIZ-Cloud-Protokoll

Intelligenter Alarm PIR + intelligente Bewegungserkennung der 
menschlichen Form

Sabotagealarm Ton- und Lichtalarm gegen Demontage (unterstützt 
das Senden von Warnungen an das Smartphone)

Video-Gegensprechanlage Fern-Video-Gegensprechen

WLAN-Parameter 

WLAN-Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequenzbereich 2,4 bis 2,4835 GHz

Kanal-Bandbreite Unterstützt 20 MHz

Sicherheit 64/128-bit-WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Übertragungsrate 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps



Allgemeines 

Betriebsbedingungen -20 °C bis 50 °C, Feuchtigkeit max. 95 % (nicht 
kondensierend)

Schutzgrad IP65

Gewicht 241,35 g

Abmessungen 150 x 58 x 32 mm

Akkukapazität 5200-mAh-Lithium-Akku

Stromversorgung DC 5 V ± 10 % 2 A

Stromverbrauch Max. 2 W

Signalgeber 

Abmessungen 100 x 55 x 35 mm

Stromversorgung AC 110 bis 240 V

WLAN-Standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Audioausgang 72 dB in einem Abstand von 1 Meter

Speicher Unterstützt MicroSD-Karten bis zu 256 GB

Gewicht 120 g

Technische Daten   Modell CS-DB2-A0-2C5WPFBR



https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

- DB2 Pro-Videotürklingel

- Türgong

- Montageplatten

- 2 x abgeschrägte Montageplatte

- Schraubendreher und 2 x Schraubensatz

- Schaumstoff-Sticker

- Plattenschaum

- Bohrschablone

- Stift

- U-förmiger Draht und 3 x Drahtverbinder

- Stromkabel

- Kurzanleitung

- Installationsanleitung

- Rechtliche Hinweise

Zertifizierungen
UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS

Lieferumfang 


