® Brandschutz und
sicherheitstechnische

Produkte S/200-C 230 V

eil jede Sekunde zéhlt.

Technisches Datenblatt S/200-C 230 V
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Hochwertig Melder zu detektion von verscheidenen Gas in kirzister Zeit, wir reden Hier von Industriequalitat.
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BESCHREIBUNG

Der 230 V Kohlenmonoxidmelder detektiert zuverlassig bereits geringe Mengen an CO und warnt friihzeitig vor gefahrlichen CO-Konzentrationen in der
Luft. Der Melder ist flir die Verwendung in Wohnhausern geeignet und ist mit einem Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration ausgestattet.

Leistungsmerkmale:

o Digitaldisplay zur Anzeige der CO-Konzentration

o Betriebs-, Fehler- und Alarmanzeige (grin, gelb, rot)
o lautstarker Alarmgeber 85 dB-A

o TEST-Taste / Stummschaltung

Technische Daten:

o Stromversorgung: 230 V AC /50 Hz

o Leistungsaufnahme max. 6 VA

o Relaisausgang, potentialfreier Wechselkontakt 5 A /230 V AC

o 12 V DC Ausgang, geschaltet bei Alarm, max. 200 mA

o zwei Schaltausgange (fur externe Signalgeber/Gerate oder zur Ansteuerung einer Alarmanlage)
o Abmessungen: 140 x 125 x 42 mm
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Produkte

eil jede Sekunde zéhlt.

o EN 50291
o EN 60335-1
o 2 Jahre Garantie

TECHNISCHE DATEN

Alarmgeber: 85 dB

Stromversorgung (Batterien): 230V

Ansprechschwellen: 50 ppm Ausldsung nach 60 - 90 Min., 100 ppm Auslésung nach 10-40 Min., 300 ppm Auslésung < 3 Min.
Sensor: elektrochemisch
Testknopf: groR
Herstellergarantie: 2 Jahre
Zertifikate: EN 50291, EN 60335-1
Stérungsanzeige: LED
Vernetzung: Relais Ausgang
Farbe: weifd
Anzeige: LCD-Display
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