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individuellen Einkaufspreise.

Technisches Datenblatt ST-MH 220

HERSTELLER

EPS

Die EPS Vertriebs GmbH ist ein zertifizierter Distributor für die Bereiche Alarm - Brand - Video  Wir unterstützen unsere Kunden und Partner mit
Schulungen, Weiterbildungen und technischem Support, auch bei der Planung und Projektierung, mit unserem  hochmotiviertem Team, das für Sie zur
Verfügung steht.

BILDER

BESCHREIBUNG

Die Montagehilfe vereinfacht die Montage, Demontage und den Service von Rauchwarnmeldern. Die Montagestange ist geeignet für die FireAngel
Rauchwarnmelder ST-630-DE, ST-630-DE P-Line, ST-620-DE und ST-622-DE P-Line. Der speziell entwickelte Montagekopf hat ein Rastsystem in welches
der Melder einrastet und gehalten wird. Dies ermöglicht eine schnelle und sichere Montage und Entnahme der Rauchwarnmelder von der Montageplatte.
Die Montagehilfe ist aus robustem und leichtem Aluminium gefertigt. Die zweiteilige Teleskopstange hat ausgefahren eine Länge von 220 cm. Im
zusammengeschobenen Zustand hat sie eine Länge von 127 cm und passt in jedes Fahrzeug.

Leistungsmerkmale:

einfache Handhabung
von 85 cm ausziehbar bis 220 cm
cleveres Rastsystem
robustes und leichte Ausführung
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Technische Daten:

Material: Aluminium
Länge zusammengeschoben: 85 cm
Länge ausgezogen: 220 cm
Gewicht: 770 g

Bitte beachten Sie, dass bei Versenden der Montagestange Versandkosten als Sperrgut in Höhe von 20€ netto berechnet werden!

TECHNISCHE DATEN

ZUBEHÖR

ST-630-DE P-Line
Der Rauchwarnmelder FireAngel ST-630-DE P-Line mit der Thermoptek-Technologie detektiert mit schneller
Reaktionszeit sowohl langsame Schwelbrände als auch schnelle Brandverläufe. Die Funkschnittstelle ermöglicht die
Aufnahme eines Funkmoduls, wodurch sich der Rauchmelder zu einem Funkmelder erweitern lässt. Stiftung
Warentest GUT (2,3) Bestnote in der Kategorie Zuverlässigkeit (1,7) Q-Label gemäß VdS 3131, vfdb 14.01 EN 14604
zertifiziert, VdS G 212123

ST-622 DE - P-Line

W2-Basisset
W2-Basisset bestehend aus: 12 Stück Rauchmelder ST-630 DE P-Line 12 Stück Funkmodule W2 Funkmodul P-Line 1
Stück Controller Modul W2-WTSL-1EU 1 Stück Wartungsbuch 537 1 Stück Muster Instandhaltungsvertrag
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