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Technisches Datenblatt W2-Relais 630

HERSTELLER

Fire Angel

FireAngel und Sprue Safty Products präsentieren die Brandschutzprodukte für ein sichereres und moderneres Zuhause, die Rauchwarnmelder sind mit
dem patentierten Thermo- /Optischen Detektionsverfahren ausgestattet. Des weitern ist die neue Serie mit einer Qualitätsbatterie von Panasonic
ausgestattet. 

BILDER

BESCHREIBUNG

Das W2-Relaismodul mit integriertem W2-Funkmodul bietet die Möglichkeit externe Geräte anzusteuern und Alarmmeldungen aus dem W2-Netzwerk
weiterzuleiten. Es kann sowohl als Eingangsmodul oder als Ausgangsmodul verwendet werden.

Leistungsmerkmale:

integriertes W2 Funkmodul / 868 MHz mit Repeaterfunktion
inklusive Gehäuse
rote LED Alarmanzeige
gelbe LED Störungsanzeige
Alarm-Speicher (rote LED blinkt 15 Min. nach Betätigung)

Technische Daten:

Spannungsversorgung über 9 V Lithium Batterie (separat bestellen)
alternative Spannungsversorgung 12 V / DC
Piezosirene zur akustischen Alarmierung bei Auslösung
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potentialfreier Schließer zur Nutzung als Eingangsmodul
potentialfreier Schließer zur Nutzung als Ausgangsmodul

TECHNISCHE DATEN

Vernetzung: Funk

Batterielebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre

Stromversorgung (Batterien): 9 V Lithium Batterie

Alarmierung: optisch

Verfügbare Funkmodule: integriertes W2-Funkmodul

Herstellergarantie*: 2 Jahre

Gewährleistung: 2 Jahre

ZUBEHÖR

DOWNLOADS
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